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5) DATASUS

Sistema de Informagéo de Vigilancia da Qualidade da Agua para Consumo Humano

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)

IDENTIFICAGAO DO SAA
F | MG Municipio | LAMIM
#do SAA S.AA. DE LAMIM Instituigéo responsavel | MUNICIPIO
Bs/angide referéncia | MARCO /2024
TRATAMENTO DA AGUA
(F T | ™G Municipio | LAMIM Nome da ETAITA | ETA DE LAMIM
mﬁmmmmm 01 /04 /2024
Responsavel pelas informactes jﬁﬁ%gom RODRIGUES | cargo do Responsével | QUIMICO RESPONSAVEL |
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA NO PONTO DE CAPTAGAQ
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Escherichia coli Data da coleta I F g f |
E.coli/100mL
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
mmc - ,wmf app, | D200t T, I I I
Oocistos/L s
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
mm' Data da coleta I I I I
Cistos/L
: Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostrad
Virus entéricos @ Data da coleta /! (I I I i
UFP/100mL
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Clorofila-a Data da coleta I I [ i
uFPHOOOL | T 1
: Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Cianobactérias @ | Data da coleta I I I o oo
Células/mL
Amostra1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Data da coleta ]
Microcistina (ug/L) —
Cianotoxinas ® | Saxitoxina (ug/L) -
Cilindrospermopsina (pg/L)
Anatoxina (ug/L) t
Outra(s) (ug/L)

(1) Devera ser monitorado caso a captacao seja em manancial superficial e tenha sido identificada média geométrica anual igual ou superior a 1.000
Escherichia coli/100mL; (2) Recomenda-se monitorar caso a captagao seja em manancial superficial; (3) Recomenda-se monitorar caso a captagao
seja em manancial superficial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias; (4) Devera ser monitorado em frequéncia
mensal caso a capta¢8o seja em manancial superficial. Se a concentragao encontrada for superior a 10.000 células/mL, a frequéncia deve ser
alterada para semanal (5) Deve-se realizar analise em frequéncia semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL.
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Sistema de Informagao de Vigilancia da Qualidade da Agua para Consumo Humano

Sistema de distribuigdo
Nimero de amostras analisadas 24 : S
Desinfecgéo (Cloro Residual | Nimero de dados >5,0 mg/L e
Livre) .2 Numero de dados >2,0 e < 5,0 mg/L © 00
Nimero de dados = 0,2 e < 2,0 mg/L 24
Namero de dados <0,2 mgL ® 00 '
Sistema de distribuigao
Cofifoemes Tobals * Nimero de amostras analisadas 12
N° de amostras com presenca de coliformes totais ©) 00
N° de amostras com auséncia de coliformes totais 12
Sistema de distribuigdo
Esaiicadt NUmero de amostras analisadas 12
N° de amostras com presenga de Escherichia coli - 00
N°® de amostras com auséncia de Escherichia coli ; 12 ;
Sistema de distribuigao
Bachiites heteitiobions:t Nimero de amostras analisadas
Namero de dados >500 UFC/100mL ©)
- Numero de dados <500 UFCAOOML v
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Data da coleta I T | fiLed i I
Microcistina (ug/L) :
Cianotoxinas 4 Saxitoxina (ug/L)
Cilindrospermopsina (ug/L)
Anatoxina (ug/L)
Outra(s) (uglL)

(1) Caso existam amostras fora do padrdo para o pardmetro, deverdo ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de
amostras fora dc padréo; (2) Os valores recomendados para concentragao de fluoreto so calculados segundo a Portaria GM n° 635/1975, que
dispde sobre a adi¢do de fltor (fluoretagdo) na &gua de sistemas publicos de abastecimento. Ressalta-se que 0 VMP expresso na Portaria
2.914/2011 & de 1,5 mg/L; (3) Caso 0 agente desinfetante utilizado seja cloramina ou diéxido de cloro, a tabela deve ser adaptada segundo os
valores de referéncia para cada agente desinfetante; (4) Analise ndo obrigatoria. (5) Caso existam resultados nessa faixa (fora do padrao ou da faixa
recomendada), devem ser preenchidas as informagdes da tabela da proxima pagina.

Nota1: Caso exista mais de um Municipio abastecido, preencher os dados de cada um em uma tabela.
Percentil 95

Percentil & uma medida estatistica utilizada para indicar o valor abaixo do qual se encontra uma determinada
porcentagem de observagdes. Por exemplo, o percentil 50 (também chamado de Mediana) é o valor abaixo do
qual 50% das observagbes podem ser encontradas. Considerado, por exemplo, a realizagdo de 1000 analises
de cloro residual livre na saida do tratamento em determinado més, se o valor correspondente ao percentil 95 &
2,5 mg/L, isso quer dizer que 95% das amostras analisadas est&o abaixo deste valor, e que os outros 5% das
analises estao acima desse valor.

Quando solicitamos que seja informado o percentil 95 ao invés do valor Maximo encontrado, os 5% dos valores
mais elevados s&o ignorados. Isso permite que a decis&o seja tomada em fungdo de uma estatistica, e néo de
um simples valor maximo, que pode ter sido pontual/e néo{egrﬁentar, poﬂanto/awgesda agua durante
a maior parte do tempo de distrjuicao. Zre SARTT S w TR oy

i : ﬂosg o%%a mgues Junior Josb Totis ot "/ Juni
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(33) © 9902-9749 (33) § 9502-5749 .
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Sistema de Informagao de Vigilancia da Qualidade da Agua para Consumo Humano

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA TRATADA )
Pés-filtragao ou Pré-desinfecgéio '
Namero de amostras analisadas 27 |
Percentil 95(uT) 0,59
Turbidez Namero de dados > 1,0 uT 00
Nimero de dados > 0,5 uT e < 1,0 uT 26
Nimero de dados > 0,3uT e <0,5uT 144
Numero de dados < 0,3 uT 47
Saida do tratamento
Turbidez Nimero de amostras analisadas 217
Percentil 95(uT) 0,62
Saida do tratamento
Nimero de amostras analisadas ; 217 i
Cor Percentil 95(uH) 121
Nimero de dados > 15,0 uH 00
Nimero de dados < 15,0 uH 217
Saida do tratamento
Nimero de amostras analisadas 217
pH Numero de dados > 9,0 |00
Nimero de dados 2 6,0 e < 9,0 F
Numero de dados < 6,0 00
Saida do tratamento
Meédia das temperaturas maximas diérias(°C)
Minimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975 Calculado automaticamente pelo Sisagua
Méximo recomendado na Portaria GM n° 635/1975 Calculado automaticamente pelo Sisagua't
Valor 6timo recomendado na Portaria GM n°635/1975 Calculado automaticamente pelo Sisagua
Numero de amostras analisadas
Percentil 95(mg/L) B
Fluoreto ()
Referéncia a Portaria GM/MS n° 2.914/2011
Numero de dados > 1,5 mg/L
Nimero de dados < 1,5 mg/L
Referéncia a Portaria GM n° 635/1975 j
NUmero de dados >[Maximo] mg/L
Nimero de dados = [Minimo] mg/L e < [Méximo] mg/L
Nimero de dados <Minimojmg. 1

<2 Cot/ 7t
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Saida do tratamento
Nimero de amostras analisadas 27
Percentil 95(mg/L) 049 B
g:::fu;"f;r:‘c“m Namero de dados >5,0 mg/L 00
Numero de dados >2,0 e < 5,0 mg/L 00
Numero de dados = 0,2 e < 2,0 mg/L 27
Nimero de dados <0,2 mg/L 00 i
Saida do tratamento
Nimero de amostras analisadas 08
Coliformes Totais N° de amostras com presenga de coliformes totais @
N°® de amostras com auséncia de coliformes totais 08
Saida do tratamento
Nimero de amostras analisadas R A i e j
Escherichia coli S
N° de amostras com presenca de Escherichia coli 00
N*® de amostras com auséncia de Escherichia coli 08

(1) Os valores recomendados para concentragao de fluoret
(fluoretagdo) na agua de sistemas plblicos de abasteci

2.914/2011 é de 1,5 mg/L.

manancial forem menores que seus respectivos VMPs para agua tratada.

Nota: Caso exista mais de uma ETA ou UTA, preencher os dados de cada ETA em um formulario.

A. ( /4

0 s&o calculados segundo a Portaria GM n® 635/1975, que dispde sobre a adig¢3o de flior
mento. Ressalta-se que o Valor Maximo Permitido (VMP) expresso na Portaria GM/MS n°
(2) Caso o agente desinfetante utilizado seja cloramina ou diéxido de cloro, a

deve ser adaptada segundo os
valores de referéncia para cada agente desinfetante. (3) Dispensada a analise na saida do tratamento caso as co

ncentragdes de cianotoxinas no
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SISTEMA DE DISTRIBUIGAO
Municipio/UF | LAMIMIMG
Data de preenchimento do relatorio mensal | 01 /04 / 2024

Responsavel pelas informagdes jgsi)gmm RODRIGUES | Cargo do Responsavel | QUIMICO RESPONSAVEL

Nimero de eventos relacionados 4 infraestrutura e as condigcdes operacionais (por localidade atingida)
Nome da Area ou Local Reparos narede | Intermiténcia Faltade 4gua | Reclamagao de cor da agua Reclamagao de gosto e, ou odor

Sistema de distribuigo
Turbidez ! Numero de amostras analisadas 24 ]
Numero de dados > 5,0 uT ® 00
Namero de dados < 5,0 uT 24 -
Sistema de distribuicdo 3 L
Sor Numero de amostras analisadas 24
Numero de dados > 15,0 uH ©) 00
Namero de dados < 15,0 uH 24 . ]
Sistema de distribuigao
Numero de amostras analisadas 24 B
pH %4 Nimero de dados > 9,0 ) 00 ~ e
. Numero de dados > 6,0 e < 9,0 24 = ey
Namero de dados < 6,0 ) 00
Sistema de distribuigdo

i

Média das temperaturas maximas dirias(°C)

Minimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975
Méximo recomendado na Portaria GM n° 635/1975
Valor étimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975

Numero de amostras analisadas

Fluoreto 1.2.4 Referéncia a Portaria GM/MS n° 2.914/2011
Namero de dados > 1,5 mg/L ()

Numero de dados < 1,5 mg/L

Referéncia a Portaria GM n° 635/1975

Numero de dados >[Maximo] mgL ()

Numero de dados = [Minimo] mg/L e < [Méaximo] mg/L

Numero de dados <[Minimo] mg/L )




